
 



 

ʆʧʠʩʘʥʠʝ ʤʘʨʰʨʫʪʘ ʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ ʢ ʦʙʲʝʢʪʫ: 

 
Расстояние до объекта от остановки транспорта, м  
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки   

Наличие переходов на пути следования от остановки  нет 

Регулируемые переходы  нет со звуковой сигнализацией  нет 

Нерегулируемые переходы                           нет   

Внеуличные переходы нет с пандусом  нет 

  с подъемником  нет 

Тактильные указатели нет   

Перепады высоты на пути 

движения 

 

есть 

Съезды с уклоном более 10% нет 

Открытые лестницы нет Пандусы с уклоном более 8% нет  

Поручни на лестницах нет Поручни на пандусах нет 

 
 

1. ʊɽʈʈʀʊʆʈʀʗ, ʇʈʀʃɽɻɸʖʑɸʗ ʂ ʆɹʒɽʂʊʋ (ʧʨʠ ʥʘʣʠʯʠʠ) 

ˉ 

ʧʦʤʝʱʝ

ʥʠʡ ʧʦ 

ʧʣʘʥʫ 

ɹʊʀ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʦʙʲʝʢʪʘ ʅʦʨʤʘʪʠʚ 

ʜʦʩʪʫʧʥʦʩʪʠ, 

ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʡ 

ʜʣʷ ʠʥʚʘʣʠʜʦʚ 

ʌʘʢʪʠʯʝʩʢʘʷ 

ʚʝʣʠʯʠʥʘ, 

ʥʘʣʠʯʠʝ 

ʂʘʪʝʛʦʨʠʠ 

ʠʥʚʘʣʠʜʦʚ 

 

 

ʈʝʢʦʤʝʥʜʫʝʤʳʝ 

ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ ʧʦ 

ʘʜʘʧʪʘʮʠʠ ʧʨʠ 

ʥʝʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ 

ʥʦʨʤʘʪʠʚʫ: 

ʫʩʪʘʥʦʚʢʘ, ʩʦʟʜʘʥʠʝ, 

ʨʝʤʦʥʪ, ʟʘʤʝʥʘ ʠʣʠ 

ʨʝʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʷ 

ʇʨʠʤʝʯʘʥʠʝ 

1 2 3 4 5 6 7 

 ɺʭʦʜ ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʶ: (при наличии 

ограждения) 
 Есть    

 Ширина прохода, калитки > 1,2 ʤ 4,5 м К, О   

 Информация об объекте ʅʘʣʠʯʠʝ  нет К, О, С, Г   

 Перепад высот бордюров, ботовых камней 

вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных 

площадок, примыкающих к путям пешеходного 

движения 

 

 

 

< 0,025 ʤ 

        

 

 

        0,015 м 

 

 

 

К, С, О 

  



 Высоту бордюров по краям пешеходных путей  

> 0,05 ʤ 

 

        0,20 м 

 

К, С, О 

  

 Тактильные средства, выполняющие 

предупредительную функцию на покрытии 

пешеходных путей до объекта информации, 

начала опасного участка, изменения 

направления движения, входа 

 

 

 

> 0,8 ʤ 

 

 

 

        нет 

 

 

 

         С 

 

 

 

Установка    

Нанести 

тактильные 

средства, на 

путях 

следования, на 

опасных 

участках. 

Шириной 0.5-

0.6м  СНиП 35-

01-2001 

 Ширина тактильной полосы  0,5-0,6 ʤ         - С   

 Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и 

пандусов из твердых материалов, ровное, 

шероховатое, без зазоров 

 

ʅʘʣʠʯʠʝ 

 

       нет 

 

К, О, С 

 

 

 

 ʇʫʪʴ ʢ ʛʣʘʚʥʦʤʫ (ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʦʤʫ) 

ʚʭʦʜʫ  ʚ ʟʜʘʥʠʝ: 

        Есть    

 Ширина пешеходного пути с учетом встречного 

движения 
>2,0 ʤ 

 

2,0 м К   

 Ширина пешеходного пути с учетом встречного 

движения в условиях сложившейся застройки в 

пределах прямой видимости; 

Для обеспечения возможности разъезда через 

каждые 25 м горизонтальные площадки 

(карманы) 

> 1,2 ʤ 

 

 

 

ʥʝ ʤʝʥʝʝ 

 2,0 ʭ 1,8 ʤ 

        

 

2,0 м  

 

 

 

 

 

 

К 

  

 Указатели направления движения  

ʅʘʣʠʯʠʝ 

 

        Нет 

 

К, Г 

Установка Установить 

знаки 

указывающие 

направление 

движения СНиП 

35-01-2001 

 Ограждение, бордюр с направляющей ʅʘʣʠʯʠʝ         Нет С Установка Установить 



функцией вдоль тротуара бордюр с 

направляющей 

функцией вдоль 

тротуара СНиП 

35-01-2001 

 Места отдыха ʅʘʣʠʯʠʝ Нет К, О   

 ɸʚʪʦʩʪʦʷʥʢʘ ʠ ʧʘʨʢʦʚʢʘ ʜʣʷ ʧʦʩʝʪʠʪʝʣʝʡ 

(при наличии) 

 Нет    

 Расстояние  до входа в здание  < 50 ʤ Нет К, О   

 Количество машино-мест для инвалидов  

 

> 10% (ʥʝ 

ʤʝʥʝʝ 1 ʤʝʩʪʘ) 

 

 

 

-- 

 

 

 

К 

  

 Обозначение специальными знаками на 

поверхности покрытия стоянки и 

продублированы знаком на вертикальной 

поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на 

высоте не менее 1,5 м 

 

 

 

 

ʥʘʣʠʯʠʝ 

      

 

 

 

         - 

 

 

 

 

        К 

  

 Размер парковочного места со специальным 

знаком для автомобиля инвалида 
6 ʭ 3,6 ʤ - К   

 ʉʲʝʟʜ ʩ ʪʨʦʪʫʘʨʘ ʥʘ ʧʨʦʝʟʞʫʶ ʯʘʩʪʴ:  Нет.    

 Угол уклона < 1:12 - К .  

 Ширина > 1,0 ʤ - К   

 Высота бортового камня < 0,015 ʤ - К   

 ʆʪʢʨʳʪʘʷ ʣʝʩʪʥʠʮʘ  Нет     

 Ширина лестничных маршей открытых 

лестниц 
> 1,35 ʤ - О, С   

 Высота подступенка 0,12 - 0,15 ʤ - О, С   

 Ширина ступней 0,35 - 0,4 ʤ - О, С   

 Ступени одинаковой формы с антискользящим 

покрытием, шероховатые 
ʅʘʣʠʯʠʝ      - О, С   



 Марш лестницы 3-12  

ʉʪʫʧʝʥʝʡ 

- О, С   

 Краевые ступени выделены цветом или 

фактурой 
ʅʘʣʠʯʠʝ - С   

 Ширина между поручнями 0,9 - 1,0 ʤ - О, С   

 - горизонтальные завершения поручня вверху, 

внизу с не травмирующими окончанием 
> 0,3 ʤ - О, С   

 - поручни на высоте 0,85 ï 0,92 ʤ - О, С   

 

 Предупредительная тактильная полоса перед 

маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м  
> 0,8 ï 0,9 ʤ  

- 

С   

 

 ʇʘʥʜʫʩ ʥʘ ʨʝʣʴʝʬʝ  Нет    

 Высота подъема одного марша < 0,8 ʤ - К   

 Уклон < 8 % - К   

 Поручни с двух сторон: ʅʘʣʠʯʠʝ - К, О   

 - на высоте (нижний поручень) 0,65 ï 0,75 ʤ - К   

 - на высоте (верхний поручень) 0,85 ï 0,95 ʤ - К, О   

 - расстояние между поручнями 0,9 - 1,0 ʤ - К, О   

 - горизонтальные завершения поручня вверху, 

внизу с не травмирующими окончанием 
> 0,3 ʤ - К, О   

 Длина марша пандуса < 9 ʤ - К, О   

 Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 

3,0 м следует заменять подъемными 

устройствами 

ü ʅʘʣʠʯʠʝ - К, О   

 Длина горизонтальной площадки прямого 

пандуса 
 > 1,5 ʤ - К, О   

 Разворотные площадки:  -    

 - верхнее окончание > 1,5 ʭ 1,5 ʤ - К   



 - промежуточная (при высоте пандуса более 80 

см) 
> 1,5 ʭ 1,5 ʤ - К   

 - нижнее окончание > 1,5 ʭ 1,5 ʤ - К   

 Колесоотбойные устройства на промежуточных 

площадках и на съезде  
ʚʳʩʦʪʦʡ 0,1 ʤ - К, О   

2.ɺʍʆɼʅɸʗ ɻʈʋʇʇɸ (ʜʣʷ ʜʦʩʪʫʧʘ ʚ ʟʦʥʫ ʦʢʘʟʘʥʠʷ ʫʩʣʫʛʠ) 
ˉ 

ʧʦʤʝʱʝ

ʥʠʡ ʧʦ 

ʧʣʘʥʫ 

ɹʊʀ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʦʙʲʝʢʪʘ ʅʦʨʤʘʪʠʚ 

ʜʦʩʪʫʧʥʦʩʪʠ, 

ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʡ 

ʜʣʷ ʠʥʚʘʣʠʜʦʚ 

ʌʘʢʪʠʯʝʩʢʘʷ 

ʚʝʣʠʯʠʥʘ, 

ʥʘʣʠʯʠʝ 

ʂʘʪʝʛʦʨʠʷ 

ʜʣʷ ʢʦʪʦʨʳʭ 

ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥ 

ʥʦʨʤʘʪʠʚ 

 

ʈʝʢʦʤʝʥʜʫʝʤʳʝ 

ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ ʧʦ 

ʘʜʘʧʪʘʮʠʠ: 

ʫʩʪʘʥʦʚʢʘ, ʩʦʟʜʘʥʠʝ, 

ʨʝʤʦʥʪ, ʟʘʤʝʥʘ, 

ʨʝʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʷ 

ʇʨʠʤʝʯʘʥʠʝ 

1 2 3 4 5 6 7 

 ʂʨʳʣʴʮʦ/ʚʭʦʜʥʘʷ ʧʣʦʱʘʜʢʘ       Есть    

 Высота площадки         0,60 м    

 Габариты площадки: ширина Х глубина >1,4 ʭ 2 ʤ 

ʠʣʠ 

1, 5 ʭ 1,85 ʤ 

2,60 х 2,98 м К   

 Габариты площадки с пандусом: ширина Х 

глубина 
>2,2 ʭ 2,2 ʤ 

 

Нет К   

 Поручни (ограждение) при высоте площадки 

более 45 см 
ʅʘʣʠʯʠʝ Нет К, О, С   

 Поверхности покрытий должны быть 

твердыми, не допускать скольжения при 

намокании 

ʅʘʣʠʯʠʝ нет 

 

 

 

 

К, О, С 

  

 Поперечный уклон в пределах 1-2% Нет К, О, С   

 Навес ʅʘʣʠʯʠʝ есть К, О   

 Водоотвод ʅʘʣʠʯʠʝ Нет К, О, С Установка Установить 

согласно СНиП 

35-01-2001 

 Контрольно-пропускные устройства и 

турникеты шириной в свету  
> 1,0 ʤ 

 

Нет    



 Информация об объекте ʅʘʣʠʯʠʝ нет Г   

 ʃʝʩʪʥʠʮʘ ʥʘʨʫʞʥʷʷ ʅʘʣʠʯʠʝ нет    

 Поверхности покрытий должны быть 

твердыми, не допускать скольжения при 

намокании 

ʅʘʣʠʯʠʝ нет О, С   

 Рельефная (тактильная) полоса перед маршем 

вверху и внизу (ширина) 
0,6 ʤ Нет С Установка Установить 

согласно СНиП 

35-01-2001 

 Желтая контрастная окраска первой и 

последней ступеней 
ʅʘʣʠʯʠʝ Нет С Установка Установить 

согласно СНиП 

35-01-2001 

 Поручни с двух сторон ʅʘʣʠʯʠʝ нет О, С   

 - на высоте 0,85 ï 0,95 ʤ - О, С   

 - горизонтальные завершения поручня вверху, 

внизу с не травмирующим окончанием 
> 0,3 ʤ нет О, С   

 Поручни округлого сечения 0,04 ï 0,06 ʤ - О, С   

 ʇʘʥʜʫʩ ʥʘʨʫʞʥʳʡ ʥʘʣʠʯʠʝ есть    

 Ширина марша (в чистоте, между поручнями) > 1,0 ʤ -  К   

 Уклон < 8% < 6%  К   

 Высота подъема одного марша (максимальная) < 0,8 ʤ 0,6 К   

 Разворотные площадки:  нет    

 - при въезде на пандус  > 1,5 ʭ 1,5 ʤ - К   

 -промежуточная прямая (при высоте пандуса 

более 80см) 
 > 1,5 ʭ 1,5 ʤ Нет К   

 -промежуточная с поворотом направления 

движения  
> 1,5 ʭ 1,5 ʤ Нет К   

 Поручни с двух сторон: ʥʘʣʠʯʠʝ есть К, О   

 - на высоте (нижний поручень) 0, 65-0,75 ʤ 0,7 К   

 - на высоте (верхний поручень) 0,85 ï 0,95 ʤ 0,9 К, О   



 - горизонтальные завершения вверху и внизу с 

не травмирующим окончанием 
> 0,3 ʤ есть К, О   

 Поверхности покрытий должны быть 

твердыми, не допускать скольжения при 

намокании 

ʥʘʣʠʯʠʝ есть К, О   

 ʅʘʨʫʞʥʳʡ ʧʦʜʲʝʤʥʠʢ вертикальный (В), 

наклонный (Н) 
ʥʘʣʠʯʠʝ Нет К   

 ɿʚʫʢʦʚʦʡ ʤʘʷʢ ʫ ʚʭʦʜʘ ʥʘʣʠʯʠʝ Нет С Установка Установить 

согласно СНиП 

35-01-2001 

 ʊʘʤʙʫʨ  Есть    

 Габариты: глубина Х ширина > 2,3 ʭ 1,5 ʤ 

ʇʨʠ 

ʨʝʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʠ 

(1,5 -1, 8) ʭ 2 ʤ 

1,20 х1,96м К Реконструкция Реконструкция 

согласно СНиП 

35-01-2001 

 Двери распашные (Р), автоматические 

раздвижные (А) 
ʥʘʣʠʯʠʝ Р К, О   

 - ширина дверного проема в свету > 1,2 ʤ 1,2 м К, О   

 - высота порога наружного, внутреннего < 0,014 ʤ Внутренний 

0,015; 

Наружний 

0,015 м; 

К   

3. ʇʋʊʀ ɼɺʀɾɽʅʀʗ ʅɸ ʆɹʒɽʂʊɽ 

(ʜʣʷ ʜʦʩʪʫʧʘ ʚ ʟʦʥʫ ʦʢʘʟʘʥʠʷ ʫʩʣʫʛʠ) 

ˉ 

ʧʦʤʝʱʝ

ʥʠʡ ʧʦ 

ʧʣʘʥʫ 

ɹʊʀ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʦʙʲʝʢʪʘ ʅʦʨʤʘʪʠʚ 

ʜʦʩʪʫʧʥʦʩʪʠ, 

ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʡ 

ʜʣʷ ʠʥʚʘʣʠʜʦʚ 

ʌʘʢʪʠʯʝʩʢʘʷ 

ʚʝʣʠʯʠʥʘ, 

ʥʘʣʠʯʠʝ 

ʂʘʪʝʛʦʨʠʷ 

ʜʣʷ ʢʦʪʦʨʳʭ 

ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥ 

ʥʦʨʤʘʪʠʚ 

 

ʈʝʢʦʤʝʥʜʫʝʤʳʝ 

ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ ʧʦ 

ʘʜʘʧʪʘʮʠʠ: 

ʫʩʪʘʥʦʚʢʘ, 

ʩʦʟʜʘʥʠʝ, ʨʝʤʦʥʪ, 

ʟʘʤʝʥʘ, 

ʨʝʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʷ 

ʇʨʠʤʝʯʘʥʠʝ 

1 2 3 4 5 6 7 

 ʃʝʩʪʥʠʮʘ ʥʘ ʫʨʦʚʝʥʴ 1-ʛʦ ʵʪʘʞʘ  Есть     



 Контрастная маркировка крайних ступеней ʥʘʣʠʯʠʝ Нет С   

 Поручни с двух сторон ʥʘʣʠʯʠʝ Есть О, С   

 - на высоте 0,85 ï 0,95 ʤ 0,80 О, С Реконструкция Реконструкция 

согласно СНиП 35-

01-2001 

 - горизонтальные завершения поручня вверху, 

внизу с не травмирующим окончанием 
> 0,3 ʤ Нет О, С Реконструкция Реконструкция 

согласно СНиП 35-

01-2001 

 Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го 

этажа 
 Нет    

 Ширина марша > 1,0 ʤ - К   

 Уклон < 8% - К   

 Разворотные площадки внизу, вверху > 1,5 ʭ 1,5 ʤ - К   

 Поручни с двух сторон: ʥʘʣʠʯʠʝ - К, О   

 - на высоте (нижний поручень) 0, 65-0,75 ʤ - К   

 - на высоте (верхний поручень) 0,85 ï 0,95 ʤ - О   

 - горизонтальные завершения вверху и внизу с 

не травмирующим окончанием 
> 0,3 ʤ - К   

 ʇʘʥʜʫʩ ʧʝʨʝʥʦʩʥʦʡ ʥʘʣʠʯʠʝ Нет К   

 ʇʦʜʲʝʤʥʠʢ ʜʣʷ ʠʥʚʘʣʠʜʦʚ:   Нет  Установка Установка 

стационарного 

подъемника для 

инвалидов. 

 - стационарный ʥʘʣʠʯʠʝ - К   

 - мобильный ʥʘʣʠʯʠʝ - К   

 ʂʦʨʠʜʦʨʳ/ʭʦʣʣʳ  Есть    

 Ширина полосы движения  > 1,2 ʤ 1,90 м К   

 Разворотные площадки > 1,5 ʭ 1,5 ʤ нет К   

 Указатели направления движения, входа, ʥʘʣʠʯʠʝ нет К, Г   



выхода 

 Пиктограммы (доступность, вход, выход) ʥʘʣʠʯʠʝ нет К, Г   

 Речевые информаторы и маяки ʥʘʣʠʯʠʝ Нет С Установка Установить согласно 

СНиП 35-01-2001 

 Экраны, текстовые табло для дублирования 

звуковой информации 
ʥʘʣʠʯʠʝ Нет Г Установка Установить согласно 

СНиП 35-01-2001 

 Аудиовизуальные информационно-справочные 

системы 
ʥʘʣʠʯʠʝ Нет Г Установка Установить согласно 

СНиП 35-01-2001 

 Тактильная схема ʥʘʣʠʯʠʝ Нет С Установка Установить согласно 

СНиП 35-01-2001 

 ʄʝʩʪʦ ʦʪʜʳʭʘ ʠ ʦʞʠʜʘʥʠʷ (ʥʝ ʨʝʞʝ, ʯʝʤ 

ʯʝʨʝʟ 25 ʤ):  

 

ʥʘʣʠʯʠʝ       нет К, О, С, Г   

 - для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 

120 см 
> 1 ʥʘ ʵʪʘʞ       нет О   

 - для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 

см  
> 1 ʥʘ ʵʪʘʞ       нет К   

 ʅʘʚʝʩʥʦʝ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝ, выступ в зону 

движения 
< 0,1 ʤ Есть 

поручни 

С   

 Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса 

на участках пола перед поворотом и дверями, 

ширина 

0,6 ʤ      Нет С Создание Создание согласно 

СНиП 35-01-2001 

 ʃʝʩʪʥʠʮʘ, ʧʝʨʝʧʘʜʳ ʚʳʩʦʪ ʥʘ ʵʪʘʞʘʭ (в 

коридорах) 
 есть   Установить 

переносной пандус 

согласно СНиП35-

01-2001 

 Контрастная маркировка ʥʘʣʠʯʠʝ - С   

 Поручни с двух сторон на лестнице ʥʘʣʠʯʠʝ - О   

 - горизонтальные завершения поручней ʥʘʣʠʯʠʝ - О   

 ʇʘʥʜʫʩ ʚʥʫʪʨʝʥʥʠʡ ʥʘ ʵʪʘʞʝ  нет   Не требуется 

 Ширина марша > 1,0 ʤ - К   



 Уклон < 8 % - К   

 Разворотные площадки внизу, вверху > 1,5 ʭ 1,5 ʤ - К   

 Поручни с двух сторон: ʥʘʣʠʯʠʝ - К, О   

 - на высоте (нижний поручень) 0, 65-0,75 ʤ - К   

 - на высоте (верхний поручень) 0,85 ï 0,95 ʤ - О   

ʃʝʩʪʥʠʮʘ ʤʝʞʵʪʘʞʥʘʷ (в зону оказания услуги) 

 Рельефная (тактильная) полоса перед маршем 

вверху и внизу (ширина)  
0,6 ʤ Нет С Установка Установить 

согласно СНиП 

35-01-2001 

 Контрастная маркировка крайних ступеней ʥʘʣʠʯʠʝ Нет С Создание Создание 

согласно СНиП 

35-01-2001 

 Поручни  непрерывные с двух сторон:  ʥʘʣʠʯʠʝ нет О, С   

  - на высоте  0,85 ï 0,95 ʤ - О, С  Специализирован 

для детей 

 -  горизонтальные завершения поручня вверху, 

внизу с не травмирующим окончанием 
> 0,3 ʤ Нет О, С   

 - указатели номера этажа на поручне 

тактильные 
ʥʘʣʠʯʠʝ Нет С Создание Создание 

согласно СНиП 

35-01-2001 

 ʃʝʩʪʥʠʮʘ ˉ (вкладка при наличии других 

лестниц) 
 -    

 ʃʠʬʪ ʧʘʩʩʘʞʠʨʩʢʠʡ  ʥʘʣʠʯʠʝ Нет   Не требуется 

 Кабина:   -    

 - габариты  

(глубина х ширина) 
> 1,5 ʭ 1,7 ʤ - К   

 - ширина дверного проема > 0,95 ʤ - К   

 - Поручни ʥʘʣʠʯʠʝ - О   

 Световая и звуковая информация в кабине о 

движении лифта  
ʥʘʣʠʯʠʝ - Г, С   



 Знак доступности  ʥʘʣʠʯʠʝ - К   

 Указатели номера этажа напротив лифта ʥʘʣʠʯʠʝ - К, Г   

4. ɿʆʅɸ ʆʂɸɿɸʅʀʗ ʋʉʃʋɻʀ 

 (в зависимости от сферы деятельности) 

ˉ 

ʧʦʤʝʱʝ

ʥʠʡ ʧʦ 

ʧʣʘʥʫ 

ɹʊʀ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʦʙʲʝʢʪʘ ʅʦʨʤʘʪʠʚ 

ʜʦʩʪʫʧʥʦʩʪʠ, 

ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʡ 

ʜʣʷ ʠʥʚʘʣʠʜʦʚ 

ʌʘʢʪʠʯʝʩʢʘʷ 

ʚʝʣʠʯʠʥʘ, 

ʥʘʣʠʯʠʝ 

ʂʘʪʝʛʦʨʠʷ 

ʜʣʷ ʢʦʪʦʨʳʭ 

ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥ 

ʥʦʨʤʘʪʠʚ 

 

ʈʝʢʦʤʝʥʜʫʝʤʳʝ 

ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ ʧʦ 

ʘʜʘʧʪʘʮʠʠ: 

ʫʩʪʘʥʦʚʢʘ, ʩʦʟʜʘʥʠʝ, 

ʨʝʤʦʥʪ, ʟʘʤʝʥʘ, 

ʨʝʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʷ 

ʇʨʠʤʝʯʘʥʠʝ 

1 2 3 4 5 6 7 

 ʆʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʝ ʯʝʨʝʟ ʦʢʥʦ/ʧʨʠʣʘʚʦʢ  Нет   Не требуется 

 Высота рабочей поверхности  0,8 ï 1,1 ʤ - К   

 Габариты зоны обслуживания (глубина) > 1,5 ʤ - К   

 ɺʢʣʘʜʢʘ ʧʨʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ ʦʧʠʩʘʥʠʷ ʥʝʩʢʦʣʴʢʠʭ ʦʢʦʥ/ʧʨʠʣʘʚʢʦʚ  

 ʆʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʝ ʚ ʢʘʙʠʥʝʪʝ ˉ1       

  Ширина проема двери в свету: > 0,9 ʤ 0,9м К   

 Высота порога < 0,025 ʤ 0,010 м К   

  

Информация тактильная 
 

 

ʥʘʣʠʯʠʝ 

 

 

Нет 

 

 

С 

Установка Установить 

тактильную 

информационну

ю таблицу по 

Брайлю 

 Информация визуальная контрастная: ʥʘʣʠʯʠʝ нет К, О, С, Г   

 - размещение на высоте < 1,8 ʤ --- К   

 -высота прописных букв > 0,025 ʤ --- С   

  Габариты зоны сидения-глубина  > 1,2 ʤ - О   

 Зона для кресла-коляски  > 1,5 ʭ 1,5 ʤ - К   

 Стол с высотой рабочей поверхности  0,6-0,8 ʤ - К, О   

 ʆʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʝ ʚ ʢʘʙʠʥʝʪʝ ˉ2      



 Ширина проема двери в свету: > 0,9 ʤ      0,9 м К   

 Высота порога < 0,025 ʤ       0,0 м К   

 Информация тактильная ʥʘʣʠʯʠʝ    

      Нет 

 

С 

Установка Установить 

тактильную 

информационну

ю таблицу по 

Брайлю 

 Информация визуальная контрастная  

 

 

ʥʘʣʠʯʠʝ 

 

 

 

нет 

  

 

 

К, О, С, Г 

  

 Габариты зоны сидения-глубина > 1,2 ʤ - О   

 Зона для кресла-коляски > 1,5 ʭ 1,5 ʤ - К   

 Стол с высотой рабочей поверхности 0,6-0,8 ʤ - К, О   

 ɺʢʣʘʜʢʘ ʧʨʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ ʦʧʠʩʘʥʠʷ ʥʝʩʢʦʣʴʢʠʭ ʢʘʙʠʥʝʪʦʚ 

 ʆʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʝ ʩ ʧʝʨʝʤʝʱʝʥʠʝʤ          нет    

 Ширина полосы движения по зоне 

обслуживания 
> 1,2 ʤ - К   

 Высота оборудования для посетителей 

(стеллаж, прилавок, витрина, художественный 

объект и т.п.) 

0,8 - 1,1 ʤ Нет К   

 ɺʢʣʘʜʢʘ ʧʨʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ ʦʧʠʩʘʥʠʷ ʥʝʩʢʦʣʴʢʠʭ ʤʘʨʰʨʫʪʦʚ 

 ʂʘʙʠʥʘ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ ˉ 

(примерочная, переговорная, кабина телефона и 

др.) 

        нет    

 Ширина х глубина  >  1,6 x 1,8 ʤ           - К   

 Место для сидения  ʥʘʣʠʯʠʝ                                              -        О   

 Крючки для костылей (на высоте 120 см с 

выступом 12 см)  
ʥʘʣʠʯʠʝ - О   

 ɺʢʣʘʜʢʘ ʧʨʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ ʦʧʠʩʘʥʠʷ ʥʝʩʢʦʣʴʢʠʭ ʢʘʙʠʥ 



 ɿʘʣ (с фиксированными местами зрительный, 

читальный, ожидания и пр. Вместимостью 

более 50 мест)  

  

Нет 

   

 Доля мест для колясочников  >  2 % 

 

--- К   

 Ширина прохода к месту для инвалида на 

кресле-коляске 
> 1,2 ʤ --- К   

 Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла 

с подключением слухового аппарата)  
> 2 --- Г   

 ʉʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʘʷ ʟʦʥʘ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ 

ʠʥʚʘʣʠʜʦʚ-ʢʦʣʷʩʦʯʥʠʢʦʚ 

 

ʥʘʣʠʯʠʝ 

   

     Нет 

 

К 

Создание Создание 

 

5. ʉɸʅʀʊɸʈʅʆ-ɹʓʊʆɺʓɽ ʇʆʄɽʑɽʅʀʗ 

ˉ 

ʧʦʤʝʱʝ

ʥʠʡ ʧʦ 

ʧʣʘʥʫ 

ɹʊʀ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʦʙʲʝʢʪʘ ʅʦʨʤʘʪʠʚ 

ʜʦʩʪʫʧʥʦʩʪʠ, 

ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʡ 

ʜʣʷ ʠʥʚʘʣʠʜʦʚ 

ʌʘʢʪʠʯʝʩʢʘʷ 

ʚʝʣʠʯʠʥʘ, 

ʥʘʣʠʯʠʝ 

ʂʘʪʝʛʦʨʠʷ 

ʜʣʷ ʢʦʪʦʨʳʭ 

ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥ 

ʥʦʨʤʘʪʠʚ 

 

ʈʝʢʦʤʝʥʜʫʝʤʳʝ 

ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ ʧʦ 

ʘʜʘʧʪʘʮʠʠ: 

ʫʩʪʘʥʦʚʢʘ, ʩʦʟʜʘʥʠʝ, 

ʨʝʤʦʥʪ, ʟʘʤʝʥʘ, 

ʨʝʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʷ 

ʇʨʠʤʝʯʘʥʠʝ 

1 2 3 4 5 6 7 

  Санузел для инвалидов ʥʘʣʠʯʠʝ нет  Создание Создание 

согласно СНиП 

35-01-2001 

 Знак доступности помещения  ʥʘʣʠʯʠʝ  Нет К Создание Создание 

согласно СНиП 

35-01-2001 

 Тактильная маркировка санузла ʥʘʣʠʯʠʝ Нет С Создание Создание 

согласно СНиП 

35-01-2001 

 Ширина дверного проема   > 0,9 ʤ 0,9 м К, О   

 Открывание дверей ʥʘʨʫʞʥʦʝ внутреннее    

 Тактильная направляющая полоса к унитазу,  

ощущаемая ногой или тростью (ширина) 
0,3 ʤ Нет С . Создание 

согласно СНиП 



35-01-2001 

 Количество кабинок > 1 ʰʪ. 1 К, О   

 •  ширина дверного проема > 0,9 ʤ  - К, О   

 • габариты (минимальные глубина Х ширина) > 1,8 ʭ 1,65 ʤ  - К    

 - опорные поручни ʥʘʣʠʯʠʝ нет К, О   

 в т.ч. откидные ʥʘʣʠʯʠʝ Нет К     

 - знак доступности кабины (при 

необходимости) 
ʥʘʣʠʯʠʝ Нет К     

 Размеры универсальной кабины > 2,2 ʭ 2,25 ʤ Нет    

  Зона для кресла-коляски рядом с унитазом 

(ширина х глубина) 
 

> 0,75 ʤ  

нет К   

 • крючки для костылей (на высоте 120 см с 

выступом 12 см) 
ʥʘʣʠʯʠʝ Нет О     

 Знак доступности кабины на высоте          1,35 ʤ нет К, О   

 Раковина:  с опорным поручнем ʥʘʣʠʯʠʝ нет К, О     

 - зоны у раковины для кресла-коляски 

(минимальные глубина х ширина) 
 

> 1,30 ʭ 0,85 ʤ 

нет К   

 - высота раковины с опорным поручнем 0,75 ï 0,85 ʤ 

ʥʘʣʠʯʠʝ 

    нет К, О   

 Писсуар располагать на высоте от пола < 0,4 ʤ ʠʣʠ 

ʚʝʨʪʠʢʘʣʴʥʦʡ 

ʬʦʨʤʳ 

Нет К     

 Габариты поддона (трапа) < 0,9 ʭ 1,5 ʤ нет К, О   

 Размеры сиденья душевой кабины: глубина х 

длина 
< 0,48 ʭ 0,85 ʤ         Нет К, О     

 Тактильная направляющая полоса к унитазу,  

ощущаемая ногой или тростью (ширина) 
30 ʩʤ Нет С      

 Оборудование системой тревожной 

сигнализацией 
ʥʘʣʠʯʠʝ Нет К, О, С     

 ɺʢʣʘʜʢʘ ʧʨʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ ʦʧʠʩʘʥʠʷ ʥʝʩʢʦʣʴʢʠʭ ʪʫʘʣʝʪʥʳʭ ʢʦʤʥʘʪ 



 

6. ʉʈɽɼʉʊɺɸ ʀʅʌʆʈʄɸʎʀʀ ʀ ʊɽʃɽʂʆʄʄʋʅʀʂɸʎʀʀ ʅɸ ʆɹʒɽʂʊɽ 

ˉ 

ʧʦʤʝʱʝ

ʥʠʡ ʧʦ 

ʧʣʘʥʫ 

ɹʊʀ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʦʙʲʝʢʪʘ ʅʦʨʤʘʪʠʚ 

ʜʦʩʪʫʧʥʦʩʪʠ, 

ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʡ 

ʜʣʷ ʠʥʚʘʣʠʜʦʚ 

ʌʘʢʪʠʯʝʩʢʘʷ 

ʚʝʣʠʯʠʥʘ, 

ʥʘʣʠʯʠʝ 

ʂʘʪʝʛʦʨʠʷ 

ʜʣʷ ʢʦʪʦʨʳʭ 

ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥ 

ʥʦʨʤʘʪʠʚ 

 

ʈʝʢʦʤʝʥʜʫʝʤʳʝ 

ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ ʧʦ 

ʘʜʘʧʪʘʮʠʠ: 

ʫʩʪʘʥʦʚʢʘ, ʩʦʟʜʘʥʠʝ, 

ʨʝʤʦʥʪ, ʟʘʤʝʥʘ, 

ʨʝʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʷ 

ʇʨʠʤʝʯʘʥʠʝ 

1 2 3 4 5 6 7 

 ɺʠʟʫʘʣʴʥʳʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʦ 

ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʠ ʫʩʣʫʛʠ  

ʥʘʣʠʯʠʝ нет К, О, Г, С   

 ʅʘʜʧʠʩʠ:  ʥʘʣʠʯʠʝ нет К, О, Г, С   

 размещение на высоте  > 1,5 ʤ  

ʠ < 4,5 ʤ 

- К, О, Г, С   

 высота прописных букв  > 0,075 ʤ - К, О, Г, С Замена  Замена согласно 

СНиП 35-01-

2001 

 освещенность  ʥʘʣʠʯʠʝ нет К, О, Г, С   

 ʋʢʘʟʘʪʝʣʠ, ʧʠʢʪʦʛʨʘʤʤʳ ʥʘʣʠʯʠʝ  нет К, О, Г, С   

 размещение на высоте  1,3 ï 1,4 ʤ нет К, О, Г, С Установка Установка 

согласно СНиП 

35-01-2001 

 высота прописных букв  > 0,075 ʤ нет К, О, Г, С   

 освещенность  ʥʘʣʠʯʠʝ нет К, О, Г, С   

  

 

 

 

ʊʘʢʪʠʣʴʥʳʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʦ 

ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʠ ʫʩʣʫʛʠ с цифрами, буквами 

по Брайлю 

 

 

 

 

 

 

ʥʘʣʠʯʠʝ 

     

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

С 

Установка Установить 

тактильные 

средства 

информации: 

при входе в 

здании в холе, 

на путях 

движения, на 

кабинетах 



специальными 

информационны

ми табличками 

на дверях.   

 высота размещения  1,3 ï 1,4 ʤ - С   

 маркировка кабинетов приема со стороны 

ручки 
ʥʘʣʠʯʠʝ - С .  

 на кнопках управления лифта  ʥʘʣʠʯʠʝ - С   

 на кабинах санитарно-бытовых помещений  ʥʘʣʠʯʠʝ - С   

 Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые 

средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», 

факсимильные аппараты 

ʅʘʣʠʯʠʝ 

(ʥʝ ʤʝʥʝʝ 1ʰʪ) 

нет Г   

 Телефоны с усилителем звука и увеличенными 

тактильными клавишами 
ʅʘʣʠʯʠʝ 

(ʥʝ ʤʝʥʝʝ 1ʰʪ) 

Нет С, Г Установка Установить 

согласно СНиП 

35-01-2001 

 Таксофон:с автоматическим перемещением 

аппарата по высоте (АВ) 
 

ʥʘʣʠʯʠʝ 

 

Нет 

 

К 

  

 Речевые информаторы и маяки  

ʥʘʣʠʯʠʝ 

 

Нет 

 

С 

Установка  Установить 

согласно СНиП 

35-01-2001 

 Звуковой маяк у входа (динамик с 

радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м 
 

 

ʥʘʣʠʯʠʝ 

 

 

Нет 

 

 

С 

Установка Установить 

согласно СНиП 

35-01-2001 

 Световые текстовые табло для вывода 

оперативной операции 
 

ʥʘʣʠʯʠʝ 

 

 

Нет 

 

Г, С 

Установка Установить 

согласно СНиП 

35-01-2001 

 Малогабаритные аудиовизуальные 

информационно-справочные системы 
 

 

ʥʘʣʠʯʠʝ 

  

 

      Нет 

К, С, О, Г Установка Установить 

согласно СНиП 

35-01-2001 

7. ɺʓɺʆɼʓ 

Обследовав объект на предмет доступности  и изучив его технические характеристики, ему присваивается группа доступности  ДЧ-И 

доступен частично. 



 


